
JDN 风动提升机
矿业领域



JDN风动提升机

通过不断技术革新而稳步前行

 长壁工作面液压支架的定位 （拖拽）
 工作平台的上升及下降
 巷道内与单轨吊相配套的设备运输
 竖井内重物的提升和下降（全断面钻机）
 工厂和维修车间中通常的提升与拖拽
 矿井开采
 工作面的常规应用
 输送带的涨紧
 工程施工中提升料斗
 在竖井中全断面钻机的提升和下降，提升能力高达100吨

 典型应用案例

 坚固耐用，低维护，适用于重负荷
 结构紧凑，重量轻，易于操作
 工作压力：4巴或6巴
 易于安装
 过载保护马达
 持续满载负荷下安全可靠
 使用相应控制器可实现灵敏准确负载定位
 使用无油压缩空气，无污染（PROFI系列）
 选用优质的材料，使用寿命长
 适合于粉尘，潮湿环境中使用
 在确保安全的条件下可倾斜拖拽
 在 -20°C 到 +70°C的温度环境中使用无差别
 均适用于危险环境中

 优势

我们在提升机技术领域有着260多年的历史，并且实现了

许多重大创新。今天J.D.Neahaus在风动提升轻、重载技

术领域已成为全球市场的领导者。

煤矿开采业，被称为最艰苦的运用领域，对人员和物料都

有极高的要求。JDN风动提升机适用于多种运用领域： 在

工作面、巷道内回撤液压支架和其它重型设备，以及厂房

内风动行车、钢结构的安装，管道、井筒设备的安装，巷

道施工设备的移动，也适用于通常的提升、拖拽、张紧等

工作。
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JDN风动提升机 M系列

提升能力：1吨至6吨
工作压力：4巴
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 技术参数
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 尺寸

JDN气动提升机M 系列专门为井下使用而开
发。总体而言，该系列提升机有着PROFI系
列同样的特点。工作压力仅为4巴，有两种
不同的控制系统可供选择。

显著标准特性：

 适用于有爆炸危险的场合
 双链条交替工作
 特别适用于水平拖拽

M63D

M64
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JDN M 系列控制器

主风管与手控制阀相连，内置的压力调节器可预防由于高压而导致的提升机过载。
当提升机停止时，与DS控制器外壳相连的马达注油器会自动中断油路。

其它优势：

注油器直接与马达相连。当手动控制杆启动时，压缩气体直接进入马达。手动控制
杆带有弹簧装置，能够自动回位。这就使得释放控制杆的同时，产生紧急制动。控
制器为双手操作。可与M系列提升机配套使用。

 DS 控制器

Ps控制器为单手使用，控制进风方向阀。主风管与马达控制阀相连。马达的控制活
塞由控制器按钮激活。松开按钮则自动回位。马达控制阀配有压力调节器保护提升
机高压过载。集成的注油器提供了必要的润滑。PS控制阀可与风动提升机M63D配
套使用。ES系列标配具有紧急制动配置。

 PS 控制器

JDN风动葫芦 M63D 提升装载机。JDN风动葫芦拖拽装载机。
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JDN调度小风吊 SK125

在井下工作中的调度单轨吊SK125。

JDN调度小风吊是专为井下经济地运输提升梁而设计的。可爬18°的坡度。

 行车制动器
 松开驻车制动器，集成的运行制动器启动。当停止调度小风吊时，运转速度会降 
 到零，油缸关闭驻车制动器。

 驻车制动器
 有效的静态制动力为50千牛到80千牛。

 紧急制动器
 配有离心启动器的制动系统能够启动紧急制动器。 

 摩擦轮的机械张力
 确保与轨道腹板有持续的压力。

 侧向导轮
 确保JDN调度小风吊有最佳导向。

 制动器衬型“waffle”
 最高的使用寿命，最低的轨道磨损。

 低速装置为标配
 JDN调度小风吊标配了低速装置 。

 噪音小

 优势

SK125

 技术参数
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JDN PROFI系列气动提升机

提升能力：250公斤至100吨
工作压力：4巴或6巴

JDN PROFI系列极其耐用，坚固。适用于恶劣的采矿应用环境。
根据您的需求，可提供不同的控制系统。对于横向移动负载，可
提供不同的行走小车以满足您的特殊需求。

 负载精确定位的灵敏无级变速控制器。
 链条和吊钩是由高质量的回火钢制成。破断强度为标称负 
 载的五倍。
 在运转过程中，具有专利的高性能油脂马达，可长效润  
 滑，无需额外马达润滑。
 适用于危险区域。遵循欧共体机械标准中的危险区域94/9/ 
 EEC要求。
 如标准：   II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X) 
 增强防火花保护配置：   II 2 GD IIC T4(X)
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在竖井中安装管路的JDN PROFI37TI 风动
葫芦，安装完毕后定位1000米长重30吨的
管路。

PROFI 1 TI

PROFI  6 TI

PROFI 100TI

6



提升能力：20吨

JDN的行车小车可与PROFI系列的提升机配套：

 手动行走小车 (LN) 

 通过手推拉实现行走 
 倒链式行走小车 (LH) 
 通过拉动倒链实现行走
 马达行走小车 (LM) 
 通过马达提供动力实现行走 

 易于安装
 配备防爬防坠装置
 坚固耐用，维护量小
 能够进行曲线行走

 标准特性

装有手动行走小车
的PROFI 1TI

装有倒链行走小车
的PROFI 1TI

装有马达行走小车
的PROFI2TI

 链轮，链齿驱动装置
 闩锁装置
 防火花装置
 能量供给系统

 可选配置

当净空受限制时，标准行走小车不能满足提升高度需求时，我们推荐使用JDN
低净空行走小车，其气动提升机是水平安装的。

JDN低净空行走小车

提升能力：0.5吨至6.3吨

低净空行走
小车LMF

JDN 行走小车
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JDN液压提升机

提升能力：高达100吨

风动提升机的另一选择，JDN液压提升机其提升能力高达100吨。提升工具可在压
力为100巴到180巴的条件下进行工作，这取决于马达功率的大小。

液压媒介：油或者阻燃性乳化液。

我们的液压提升工具可作为气动提升的替代，可在有液压管路，液压中心站或是小
型泵站的地方使用。

PROFI 6 TI-H

 适用于具有爆炸危险的地方
 可灵敏，无级的控制提升/下降及行走
 超低静音
 密封的坚固齿轮马达
 一体的过载保护装置
 提升机只有两个接头“P”和“T”，泄漏的油会在内部排出
 当油供应不足时，负载的下降能力可达20吨

 优点

 技术参数

�º�Z � � � �3��TI-H�� �� ��TI-H�� 10��TI-H�� ���� ��TI-H�� ���� ��TI-H
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�Î	’�>�* �� �D	œ�� DN������ �� DN������ �� DN������ �� DN������ �� DN������

�ö�Õ�U���y�x�†
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JDN风动行车 / 棘齿提升工具WITT

JDN风动行车
提升能力：高达50吨

标准的JDN风动起重机适合用于危险区域。

可提供防爆版
 高架式行车
 悬挂式行车
 回转式行车

以上行车，我们均可根据您的需求专业为您量身定做。根据要
求，可装配马达行走小车或单轨吊系统。同时也具有舒适和容
易操作的风动控制器，大车和小车行走标配双速行走。也能提
供无级变速控制的行走小车和提升机。

 单梁或双梁高架式起重机
 悬挂式低净空设计
 回转式吊车
 机械连接可同步提升的行车
 具有平行运行提升机的行车
 提升能力高达50吨
 跨度达18米

 不同类型的JDN行车

JDN棘齿提升工具WITT
提升能力：1.5吨，2.5吨

WITT在各种工作条件下用于提升、拖拽、拉紧或者
锚定工作。它有坚固铸铁的外壳和极度抗外来的影
响。在技术方面，WITT是以它的整体式行星齿轮
而独占鳌头。所有旋转部分有滚珠、滚针和滑动轴
承。
WITT是个被证实能用于移动和定位重型机械的工
具，可用于定位不同重物等其它的操作。

 技术参数
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